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Domaine d’utilisation
Les balances de la gamme C 130 AB offrent des solutions de 
pesage pour les applications telles que les inventaires, 
conditionnement, restauration, préparation en cuisine, etc.

Fonctions
 Pesage simple.

 Comptage.

Environnement
 Etanchéité : IP 54.

Conformité 
 Conforme à la Directive Européenne relative à la Compatibi-

lité Électromagnétique.

 Conforme à la Directive Européenne aux équipements Basse
Tension.

Modèles disponibles
 Disponible uniquement en version HML.

Présentation générale

Afficheur :
 LCD 6 digits de 25,4 mm avec backlight.

Clavier :
 5 Touches à effet tactile.

Alimentation :
 Par bloc secteur 230 V / 9 V 1000 mA.

 Batterie intégrée DC 6 V / 180 mA.
Autonomie jusqu’à 80 heures.

Dimensions :
 Modèle 310 x 360*

• Balance : 310 x 385 x 425 mm (l x h x p).
• Plateau : 310 x 360 mm

 Modèle 400 x 400
• Balance : 400 x 500 x 500 mm (l x h x p).
• Plateau : 400 x 400 mm

Colisage
 Modèle 310 x 360

• Dimension : 550 x 370 x 130 mm
• Poids : 5,4 kg.

 Modèle 400 x 400
• Dimension : 600 x 480 x 210 mm
• Poids : 13,1 kg.

Modèle Max. d

310 X 360 15 kg 5 g

310 x 360 30 kg 10 g

310 x 360 60 kg 20 g

Modèle Max. d

400 x 400 30 kg 10 g

400 x 400 60 kg 20 g

* Attention : pieds non réglables.

Instruments complets
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Nota : La liste des différentes Directives Européennes applicables ainsi que la liste des pays faisant l’objet d’une homologation sont indiquées dans le Guide International Produits réf. 99-02-01-0 FT.


