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Présentation générale
 Simplicité d’utilisation.

 Précision d’une balance de laboratoire.

 Liaison RS 232 en standard.

 Contrôle d’entrée, préparation en formulation, bijouterie,
prothèse dentaire, chimie, etc.

Fonctions
 Pesage.

 Comptage.

 Pesée en pourcentage.

 Commutation d’unités.

 Statistiques.

 BPL.

 Pesée d’animaux.

 Cumul des poids nets.

 Addition des pesées.

 Date/heure.

Caractéristiques principales
 Portée

- 7 modèles de 410 g à 12 kg.

 Précision
- de 0.01 g à 1 g. 

 Afficheur 
- Cristaux liquides

 Plateau
- Acier inoxydable de 135 x 135 à 170 x 140 mm.

 Alimentation 
- 230 V AC.

 Autres
- Temps de stabilisation : 2 secondes.

Conformité 
 Conforme à la Directive Européenne relative à la Compatibi-

lité Électromagnétique

 Conforme à la Directive Européenne relative aux équipe-
ments Basse Tension
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Gamme BJ
Balances Portables

Nota : La liste des différentes Directives Européennes applicables ainsi que la liste des pays faisant l’objet d’une homologation sont indiquées dans le Guide International Produits réf. 99-02-01-0 FT.
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Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit
dans cette brochure.

Votre spécialiste

Siège social & Usine PRECIA-MOLEN
BP 106 - 07000 Privas - France
Tel. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 664 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

Données techniques
 Caractéristiques physiques

• Profondeur ........................................................................................... 250 mm
• Largeur .................................................................................................... 195 mm
• Hauteur .................................................................................................... 72 mm
• Masse ........................................................................................................ 1.5 kg

 Caractéristiques électriques
• Alimentation par bloc secteur............................................ 9 V 
• Fréquence ............................................................................................ 50 / 60 Hz
• Consommation ................................................................................ 1,5 VA

 Fonctionnement
• Plage de température .....................................................  + 5 °C / + 40 °C

Modèles disponibles

Options & Accessoires

Modèles Portée (g) Précision (g) Temps de mesure(s) Reproductibilité (g) Linéarité (g) Plateau (mm)

BJ 410C 410 0,01 2 0,01 0,02 135 x 135

BJ 610C 610 0,01 2 0,01 0,02 135 x135

BJ 2100D 2100 0,1 2 0,1 0,2 170 x 140

BJ 4100D 4100 0,1 2 0,1 0,2 170 x 140

BJ 6100D 6100 0,1 2 0,1 0,2 170 x 140

BJ 6100G 6100 1 2 1 2 170 x 140

BJ 12100G 12100 1 2 1 2 170 x 140

Pack Compléments

• Affichage 
supplémentaire

• Protection 
anti-vol


